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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Термоэлектрический нагреватель предназначен для обогрева еврокуба (с целью ускорения 

расставания, размораживания). 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Основные технические данные обогревателя ТМ-400: 

 Габаритные размеры 1,2х1х1,2  

 Источник электрического питания - Электрическая сеть ~ 220В. 

 Потребляемая электрическая мощность 400 Вт/м.кв.  

 Способ регулирования температуры - с помощью биметаллического термостата с 
температурой размыкания 70°С.  

 Масса не более 2 кг/м2. 
Условия эксплуатации: 

 Температура наружной среды от минус 40 до плюс 40 °С. 

 Относительная влажность воздуха до 80% 

 

3. СОСТАВ И УСТРОЙСТВО ТМ-400. 

3.1 ТМ-400 состоит из следующих элементов: 

• Теплоизлучающий слой (карбоновый нагреватель). 

• Теплозащитный слой (воздухонаполненный теплоизолятор с отражающим слоем). 

• Влагонепроницаемая оболочка (ткань ПВХ). 

• Встроенные термостаты –ограничители температуры. 

Нагревательный слой выполнен из инфракрасного нагревателя. Ограничение температуры 
осуществляется встроенными биметаллическими термостатами, которые размыкают цепь питания при 

температуре нагревателя 70°С и вновь замыкают при остывании до 55°С. Нагревательный элемент 

прочно закреплен на защитном слое. Теплоизоляция имеет толщину 10 мм. Питающий провод 
обеспечивает подачу электропитания к нагревательному слою ТМ-400. Внешняя оболочка 

термоэлектрического обогревателя выполнена из ПВХ ткани. 

На концах питающего провода устанавливаются коммутационные разъемы. 
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4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. 

4.1. Проверка целостности внешней оболочки:  

- путем внешнего осмотра проверьте целостность оболочки, отсутствие порезов, прогаров и др. 

механических повреждений. 
4.2. Проверка питающего провода: 

- место вывода провода из оболочки  должно быть герметичным, на самом кабеле и  электрической 

изоляции не должно быть следов повреждений. 
 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ. 

5.1 Монтаж и подключение обогревателя, выполнять при отключенной сети. 
5.2 Допускается сгибать только по линиям сгиба, предусмотренным конструкцией мата.  

5.3 Нагреватель закреплять на обрешётку емкости, с помощью специальных крючков. 

5.4 С помощью удлинительного кабеля или другим удобным потребителю способом, подсоедините 
обогреватель к источнику питания. 

5.5 Подайте напряжение. 

5.6 Во избежание перегрева и возможного прогара ТМ-400, необходимо обеспечить достаточный 
теплообмен между ТМ-400 и обогреваемым объектом. Не допускается размещение между ТМ-400 и 

обогреваемым объектом, каких-либо теплоизолирующих материалов, препятствующих передаче 

тепловой мощности от ТМ-400 к обогреваемому объекту. 
5.7 При первоначальном включении (обогреваемый объект холодный) обогреватель работает без 

отключения, пока его поверхность не нагреется до 70 градусов (до 4 часов в зависимости от внешних 

факторов). 
5.8 После достижения температуры 70 градусов обогреватель переходит в рабочий режим 

(отключение при нагреве до 70 градусов, включение при остывании до 55-60 градусов). 

В рабочем режиме обогреватель автоматически работает до момента отключения электропитания. 
 

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

7.1 Хранить обогреватель ТМ-400 следует в сложенном виде, в закрытых сухих помещениях с 

относительной влажностью воздуха, не превышающей 60%. 
7.2 Электрообогрев необходимо выполнять с соблюдением требований техники безопасности 

СНиП 111 -4-80/гл. раздел электромонтажные работы, ГОСТ 12. 1.013-78- 

электробезопасность. 
7.3 Надзор за выполнением требований техники безопасности и электробезопасности 

необходимо возложить приказом на ИТР, имеющего квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже четвертой. 
7.4 ВНИМАНИЕ! Не допускается перегрев греющей стороны ТМ-400 выше 70 °С. 

7.5 Монтаж электрооборудования и электросетей, наблюдение за их работой и включение 

греющих элементов должны выполнять электромонтеры, имеющие квалификационную 
группу не ниже третей. 

7.6 Рабочие других специальностей, работающие на посту электрообогрева и вблизи него, 

должны быть проинструктированы по правилам электробезопасности. Посторонних лиц на 
посту в период электрообогрева не допускать! 

7.7 Пост электрообогрева оградить по ГОСТ 23407-78, оборудовать световой сигнализацией и 

знаками безопасности по ГОСТ 12.026-76 и обеспечить хорошим освещением! При 
перегорании сигнальных ламп должна отключаться сеть электрообогрева. 

7.8 Подключение греющих элементов выполнять при отключенной сети. 

 

 

 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование обогревателя ТМ-400 в случаях: 

-  повреждения оболочки, наличии разрывов, порезов, прогаров; 

- с повреждениями разъемов и электропроводов. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ наступать на обогреватель ТМ-400 и класть на них предметы, способные 

нарушить целостность мата.  

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ укладывать нагреватель ТМ-400 друг на друга в целом или частично. 

 

 
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 

 

8.1 При неисправности питающих разъемов необходимо заменить разъемы. 
8.2 При неисправности греющих элементов, обрыве цепи внутри защитной оболочки 

необходимо обратиться к производителю.  
 

При нарушении целостности оболочки, а также следов механического воздействия на обогреватель, 

гарантийный ремонт не производится.  


